PAX varskeOhuklapide komplektid

Parema sisekliima nimel!

Paljud on tldse unustanud, et maja peab saama hingata.
Sellega on meist enamik ndus, et niiske dhk, mis tekib naiteks vannitoas dusi all kdimisel tuleb ruumist vélja

puhuda. Lisaks peab juurdevoolavat 6hku (6hku véljast poolt) sisse tooma kontrollitud ja kindlakstehtud viisil.
See téhendab Gigest kohast, diges koguses ja ilma ebameeldivusi tekitamata. PAX véarskeBhuklapidega saavad need
vajadused rahuldatud.
| Varskebhuklapid tuleks paigaldada sellistesse ruumidesse, kus te soovite, et 8hk oleks kvaliteetne.
Magamistuba — kvaliteetne uni nduab head dhuvahetust.
Lastetoad — et magamise, mangimise ja Gppetikkide tegemise ajal oleks toas hea 6hk.
Elutuba ja kaminatuba — hea 6huga varustamine on eriti vajalik, kui sul on néiteks elava tulega kamin.
B PAX varskeBhuklapid on saadaval kahe erineva kanali [&bim&dduga - 80 mm v&i 100 mm.

m Ainulaadne seinakinnitus ja ventiili siseosas paiknev bajonettkinnitus v6imaldavad sellele kergesti ligi paaseda,

seda puhastada ja filtrit vahetada.

B Automaatse 6huvoolu regulaatoriga (RTP) termostaat varskedhuklapid.

PAX komplekt RTP 100 (PAX nr. 2602-6) PAX komplektRTP 80 (PAX nr. 2601-6)
Lisavarustus: PAX tormituulekate (varvid: hall ABS plast, vase- ja roostevaba viimistiusega)

Lisainformatsioon: www.hessen.ee




PAX tormituulekatted

Tuulealuses seinas soovitatakse kasutada lisavarustusena saada olevat tormituulekaitset.

Paigaldatakse vélisseina resti peale.

Varvid:

Hall ABS plast (Ulevérvitav) PAX nr. 8158-4
Vase kattega PAX nr. 8158-3
Roostevaba kattega PAX nr. 8158-4
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Lisainformatsioon: www.hessen.ee




