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Samba
45x70 cm

Salsa
54x70 cm

Mambo
70x54 cm

Tango
54x70 cm



Lugege palun juhendit enne käterätikuivati paigaldust.
Pidev tootearendus võib muuta tehnilisi näitajaid ja toodete disaini.

Pax käterätikuivati paigaldatakse alati nii, et lüliti on alumises servas, vt joonis 3.
Käterätikuivati on mõeldud rätikute ja muu tekstiili kuivatamiseks .
Käterätikuivati tuleks paigaldada vähemalt 600mm põrandast kõrgemale nii, et väikesed lapsed ei ulatuks selleni.
Voolujuhe (väliseks elektriühenduseks) koos pistikuga on saadaval lisavarustusena (eraldi tellitav).
Kui voolujuhe saab kahjustada, võib selle asendada ainult kvalifitseeritud elektrik.

Soojendusega käterätikuivati pinnatemperatuur on umbes 60°C.

Varjatud elektriühendus:
1. Võtke harukarp ja seinakinnitused pakendist.
Järgige jooniseid 1, 2, 3 ja 4, käterätikuivati paigaldus. Kasutage alaosa suuremat seinakinnitust (joonis 1:1) šabloonina
puurimiseks . Mõõda siis õigesse kohata ülejäänud kolme seinakinnituse asukohad (joonis 1:02 -1:05). Mõõtke seinakin-
nituste vahemaa käterätikuivati enda järgi. Mõõtmed võivad erineda joonistel näidatust.
Valige sobiv puur vastavalt seina materjalile. Veenduge, et puurimisel ei esine varjatud juhtmestiku seina sees. Täike iga
seinaauk silikooniga (hermetiseerimiseks) või muu tihendajaga, et vältida niiskuse tungimist seina sisestesse konstrukt-
sioonidesse.

2. Installeeri kaasasolev tihend (joonis 4:1), seinakinnituse juhtme läbiviigule.
Sulgege põhjaava juhtme läbiviik vastava kattekorgiga (joonis 4:02).
Tõstke käterätikuivati seinale. Käterätikuivati lukustub seinapuksidele (joonis 4:3), kuuskantvõmega.

Elektriühendus (230V AC 50Hz)
Elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. (Lülitage vool välja enne elektritöid).
1. Tee käterätikuivati elektritööd vastavalt (joonis 5). Kasutage kaasasolevat klemmliistu (harukarp) 
(elektri käterätikuivati peab olema maandatud). Paigaldage seinakinnituse kaan (joonis 6)  kruvidega (joonis 7:1).
2. Lüliti (sisse/välja) asub käterätikuivati vertikaalses alumises otsas joonisel (07:02).
Joonis 8 järgi saab teostada alternatiivina välise elektriühenduse. Voolujuhe on saadaval lisavarustusena käterätikuivati
maaletoojalt või edasimüüjalt  (juhtme kood: 8340-3). 

Puhastamine
Käterätikuivatit võib puhastada pehme niiske lapiga. Lahusteid ja kangeid kodukemikaale ei tohi kasutada.

Garantii
Pax käterätikuivatile  kehtib 5-aastane garantii alates kuupäevast, millal edasimüüja toote kliendile üle annab. Garantii
kehtib ainult juhul, kui garantiinõudele on lisatud kirjalik ostukohas ja ostu sooritamise ajal vormistatud kviitung/arve.
Garantii kehtib üksnes defektidele, mis on tekkinud toote valmistamise käigus ning ei kata hooletust kasutamisest tingitud
kahjusid.
Garantii ei kehti  probleemidele, mis on tekkinud agressiivsete puhastusvahendite kasutamise tõttu.
Garantii ei kehti riketele, mis on tekkinud toote ebaõige kasutamise või meelega rikkumise tõttu.
Garantii alla ei kuulu kahjude likvideerimine, mille on tootele tekitanud elektrivarustuse, (veevarustuse avariid- teatud
mudelid), voolu-pinge häired paigaldus kohas.
Garantiikorras vahetatud detailid või defektidega tooted on Pax AB  omand ja need tuleb tagastada volitatud töötajatele/
esindajale Eestis.

Vigadest teatamine
Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 päeva jooksul Hessen DI OÜ-le või  toote müüjale, esitades ostu tõendava kviitungi.
Samas lepitakse kokku Hessen DI OÜ või  tema esindajaga garantiitoote vahetamise protseduuri osas

EE

Paigaldusjuhend 

Täname, et valisite Pax käterätikuivati kasuks.
Pax elektri käterätikuivatid, mis on ette nähtud kasutamiseks niisketes ruumides.
Paigaldamine
Käterätikuivatid saab paigaldada püsivalt (varjatud), või juhtme ja pistikugaseinakontakti.  Elektriühendused peab 
teostama kvalifitseeritud elektrik.
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40 W • IPX4 • 230V AC 50Hz • Roostevaba 55 W • IPX4 • 230V AC 50Hz • Roostevaba

50 W • IPX4 • 230V AC 50Hz • Roostevaba 50 W • IPX4 • 230V AC 50Hz • Roostevaba
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Samba Salsa

Mambo Tango
art. no. 3707-4 art. no. 3707-3

art. no. 3707-1art. no. 3707-2


